Sonne in weniger als einer Stunde zur Erde schickt, dem ver-
gleichbaren Priméarenergiebedarf der gesamten Weltbevolke-
rung. Seit Langem wird die Energie der Sonne genutzt.
Photovoltaik-Anlagen, die Lichtenergie in Strom umwandeln,
werden bereits seit 1958 genutzt, u. a. in der zivilen Raumfahrt.?

PV-Anlage auf dem Dach des Museums fur Antike Schiffahrt, Mainz

(Foto: René Muller, Romisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz)

In Deutschland war bisher das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) die zentrale Triebkraft fur die Nutzung von Photovoltaik
(PV). Das Gesetz unterstlutzte einen kostendeckenden Ausbau
alternativer Energieversorgungsanlagen, indem es Stromerzeu-
gern eine feste (Einspeise-)Vergutung flr Strom aus regenerati-
ven Energien (z.B. Wasser, Wind und Sonne) garantierte.
Dadurch wurde die PV neben ¢kologischen Aspekten auch wirt-
schaftlich interessant:® Die Kosten fuir die PV-Anlagen und fur die
gesetzliche Vergutung des erzeugten Stroms konnten aufgrund
von Effizienzbemuthungen erheblich gesenkt werden. Heute be-
tragt der durchschnittliche Preis des Endkunden (Systempreis)
fur fertig installierte Dachanlagen bis 100 Kilowatt weniger als
2.000 Euro pro Kilowatt.* Die PV fand den Weg mit heute etwa
7,5 Gigawatt installierter Leistung in eine breite und in sonnen-
reichen Gegenden nahezu flachendeckende Anwendung.

Eigennutzung gleich Energieautonomie
Aktuell rckt die dezentrale Eigennutzung in der Vordergrund
der Uberlegungen, auch um die bestehenden Infrastrukturen
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zum Abtransport der Energie zu entlasten. Von Eigennutzung
spricht man, wenn der selbsterzeugte Strom direkt und unmit-
telbar am Ort der Erzeugung verbraucht wird. Wenn die selbst
erzeugte Strommenge den eigenen Bedarf deckt, kann von
Energieautonomie gesprochen werden.

In Deutschland kann die vollstandige Stromversorgung durch
die PV aufgrund jahres- und tageszeitlicher Schwankungen mit
etwa 1.600 Sonnenstunden pro Jahr nicht erreicht werden.
Daher sucht die PV-Industrie nach geeigneten Lésungen und
Anwendungen, vor allem mit Blick auf Transport- und Ver-
brauchsstrukturen sowie auf entsprechende Speichersysteme.

Mit modernen PV-Systemen konnen heute bereits dank einer
Kombination aus umweltfreundlicher regenerativer Energie und
der Warmwasserbereitung® mehr als 70 Prozent des PV-Stroms
selbst genutzt und 30 Prozent in das offentliche Netz einge-
speist werden. Ein System mit qualitativ hochwertigen Kompo-
in Suddeutschland ca. 900 bis 1.100
Kilowattstunden.® Um den gesamten Jahresstrombedarf z. B.

nenten erzeugt

eines energiebewussten Vier-Personen-Haushalts von ca. 2.700
Kilowattstunden mit PV-Strom zu decken, reicht also eine PV-
Anlage mit einer installierten Leistung von ca. drei Kilowatt aus.

Ob sich die Eigennutzung fur den einzelnen Anwender rechnet,
hangt u. a. von den Bezugskonditionen seiner alternativen
Strombeschaffung ab. So ist eine wirtschaftliche Nutzung gege-
ben wenn der Strombezugspreis (2011 durchschnittlich 24,95
Cent je Kilowattstunde)” Uber der EEG-Vergutung z. B. fur eine
PV-Anlage kleiner 10 Kilowatt (19,50 Cent je Kilowattstunde)
liegt.8 Fur Verbraucher mit geringem Strombedarf ist die Eigen-
nutzung heute bereits wirtschaftlich, aufgrund steigender Strom-
kosten aus dem offentlichen Netz wird Eigennutzung auch fur
andere Verbrauchsgruppen interessant werden.

Marktintegration — mehr Eigenverantwortung im Umgang
mit Energie

Weitere Gesetzesanderungen in diesem Jahr er6éffnen den PV-
Stromproduzenten die Mdglichkeit der sogenannten Direktver-
marktung ihres selbst erzeugten Stroms. Diese Regelung bietet
den Betreibern von PV-Anlagen nicht nur eine zusatzlich mogli-
che Einnahmequelle, sondern sie sorgt zugleich fur Transparenz
hinsichtlich der Herkunft des Stroms. Dachanlagen bis zu einer
Leistung von zehn Kilowatt erhalten jedoch die gesicherte EEG-






